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はじめに

DESCOとは

1956年に会社組織となったDelta Electrical Specialty Company (DESCO) が、サーキットレーサーという
電圧及び導通テスターを製造・販売したのが始まりでした。この最初のサーキットレーサーは当初と同じ
基本的なデザインで今日でも製造されています。
1979年にDesco Industries Inc. (DII)という親会社が設立され、現在は Desco、Desco Asia、EMIT、CMG、  
Smart Clock、Protektive Pak、Menda、Statguard Flooring、Charleswater及びVermasonを含むブランドで
構成されています。
DII は販売品目と製造拠点を拡大し、現在では日本に１ヵ所、英国に２ヵ所、アメリカに７ヵ所拠点を持っ
ております。
DII が製造する主力製品は電子機器製造現場における静電気対策製品で、製品類には袋、リストストラ
ップ、作業台及び床マット、ラミネート、フットグラウンダー、静電気対策服、手袋、床材、イオナイザ、常時
モニター、テスター、テープ、 ボトル、書類ホルダー、その他の作業台付属品などがあります。
化学薬品、接地、作業者ID、原材料取扱い、出退勤管理、作業者訓練用品などの非ESD製品も製造して
おります。
 
DII は、新製品の開発や自社のビジネスモデルに合致する企業の買収を通して成長を続けています。 
世界中に広がる販売店網により、製品に対する各地域のエンドユーザーのサポートがご利用いただけま
す。
カスタマーサービスグループは、技術的及びその他のお問い合わせにも対応しております。 
Desco Industries Incでは太陽は沈まないのです。

 

DESCO INDUSTRIES INC. の各種ブランド

Desco		 EMIT

Menda		 Protektive Pak

Statguard Flooring		 Trustat

Vermason		 Charleswater
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	 フルタイム　常時モニター
•	 作業者1名と作業台1台、及び接地状態をモニターします。
•	 作業台用接地器具付属
•	 パークスナップ機能付き
•	 50547 リレーボックスと組み合わせれば、自動ドアロック、ライト、ブザー等を
	 管理できます。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-6583C
on

ti
nu

ou
s 

M
on

it
or

s
シングルワイヤーモニター

		   常時モニター、	 （2名用、サテライトモジュール付き）
•	 作業者2名と作業台2台用のデュアルステーション常時モニターです。
•	 作業台用接地器具付属
•	 各作業者用にパークスナップ機能付き
•	 各サテライトモジュールに外部機器の接地用アースが付属しています。
	 但し、接地のみでモニターはしません。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-3058
品番 電源アダプター 電源コード/プラグ

19246 100/120V 日本/北米

19247 200/220V なし

品番 付属リストストラップ 電圧 電源コード/プラグ

50543 09070 100/120V 日本/北米

50544 09070 200/220V なし

		   多機能　常時モニター

•	 作業者1名と作業台1台をモニターします。
•	 作業台用接地器具付属
•	 パークスナップ機能付き
•	 作業表面のモニターはできません。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-3054

品番 付属リストストラップ 電源アダプター 電源コード/プラグ

19228 なし 100/120V 日本/北米

19229 09100 100/120V 日本/北米

19234 なし 200/220V なし

19236 09100 200/220V なし

			      ミニ常時モニター
•	 作業者と作業台用のシングルステーション常時モニターです。
•	 改良されたバナナジャックにより、より継続的な接続が可能になりました。
•	 パークスナップ機能付き
•	 LEDとアラーム双方で、常に作業者と作業台をモニタリングします。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-3050
品番 電源アダプター 電源コード/プラグ

19218 100/120V 日本/北米

シングルワイヤー常時モニターの機能： Desco シングルワイヤー常時モニターは、作業者の標準的なシングルワイヤーリストストラップの接地接続の不具合
を素早く検出するために使用されています。こうしたモニターは、低電圧、低電流で接続をモニターします。接続の抵抗、または容量が高すぎる、或いは低すぎる
場合、 アラーム音とランプが作動します。また、シングルワイヤーモニターは、 作業表面接地接続の抵抗回路もモニターします。これらの製品は、定期的な試験
装置では検証できない、接地接続が常時確実であることを使用者が検証する必要がある場合に選ばれています。

シングルワイヤー
常時モニターには、
シングルワイヤー
リストストラップを

17-18ページ参照

リレーボックス 50547
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デュアルワイヤーモニター
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デュアルワイヤー常時モニターの機能： Desco デュアルワイヤーモニターは、低い直流電圧を使用して作業者のデュアルワイヤーリストストラップと接地
までの接続をモニターします。コイルコード、リストバンド、及び使用者の皮膚とモニターまでの総抵抗を測定します。この抵抗が高すぎる、または、低すぎる場
合、アラーム音とランプが作動します。また、このモニターは、作業表面接地接続の抵抗回路もモニターします。デュアルワイヤーモニターは、定期的な試験装
置では検証できない、接地接続が常時確実であることを使用者が検証する必要がある場合に選ばれています。実際の抵抗をモニタリングしたり、直流電圧を
利用することで、ハードディスクドライブ組立てや半導体試験など最も敏感な作業環境でも使用することができます。

品番 付属リストストラップ 電源アダプター 電源コード/プラグ

50576 09163 100-240V 日本/北米

50577 09163 100-240V アジア/イギリス

	 ゼロボルトモニター　Solo
•	 作業者1名と作業台1台、指導員1名及び金属製機器1台をモニターします。
•	 特許取得済みの低電圧ステディ・ステートDC常時ループの
	 モニタリング技術です。
•	 作業者接地経路をモニターし、±2.50V以上のチャージを検出します。
•	 SIM ソフトウェアと組み合わせて使用できます。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-6576

SIMと連携します

		   ミニゼロボルトモニター
•	 作業者1名と作業台1台、指導員1名及び金属製機器1台をモニターします。
•	 特許取得済みの低電圧ステディ・ステートDC常時ループの
	 モニタリング技術です。
•	 作業者接地経路をモニターし、±2.50V以上のチャージを検出します。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-3053

品番 電源アダプター 電源コード/プラグ

19101 100-240V 日本/北米

19102 100-240V アジア/イギリス

	 SIM ソフトウェア

50152	 機器用ソフトウェアインストール（50台まで）

50153	 サポート契約　1年

50154	 機器用ソフトウェア拡大版（+50台まで）

•	 EMIT SIM ソフトウェアは、EMIT スマート製品の動作状況をモニターし記録します。
•	 イオナイザとモニター両方に対応します。
•	 不具合を記録・表示し、チェックが必要なときに指導員または技術者に通知します。
•	 以下のEMIT 機器と互換性があります。
		  - 卓上型　ゼロボルトイオナイザ
		  - 吊り下げ型　ゼロボルトイオナイザ
		  - ゼロボルトモニター
		  - ゼロボルトモニター Solo
		  - デュアルプログラマブルモニター
•	 アメリカ製

技術資料 TB-6579

デュアルワイヤー
常時モニターには、

デュアルワイヤーリスト
ストラップをご使用ください

17ページ参照
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デュアルワイヤーモニター

	 作業者2名用プログラマブルモニター
•	 作業者2名と作業台2台をモニターします。
•	 特許取得済みの低電圧ステディ・ステートDC常時ループの
	 モニタリング技術です。 
•	 作業者テスト制限：1.91MΩ～ 35MΩ
•	 作業台用接地器具付属
•	 各サテライトモジュールに外部機器の接地用アースが付属
	 しています。但し、接地のみでモニターはしません。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-6514

	 ゼロボルトモニター
•	 作業者2名と作業台2台をモニターします。
•	 特許取得済みの低電圧ステディ・ステートDC常時ループの
	 モニタリング技術です。
•	 作業者接地経路をモニターし、±1.25V以上のチャージを検出

します。 
•	 作業者テスト制限：1.91MΩ～10MΩ
•	 作業台用接地器具付属
•	 各サテライトモジュールに外部機器の接地用アースが付属
	 しています。但し、接地のみでモニターはしません。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-6515

	 上下限抵抗値設定器

50535	 ゼロボルトモニター用

•	 各作業者の判断値（上下限抵抗値）
	 を設定します。ゼロボルトモニター用
	 （50528及び50538）。
•	 アメリカ製

技術資料

TB-6558

	 リミットコンパレーター

50524	 デュアルワイヤーモニター用

•	 50528/50538 ゼロボルトモニター、及び 
	 50515/50522 デュアルプログラマブル 
	 モニターの校正を検証します。
•	 アメリカ製

技術資料 

TB-6542

品番 付属リストストラップ 電源アダプター 電源コード/プラグ

50528 19690 （2個） 100-240V 日本/北米

50538 09163 （2個） 100-240V 日本/北米

品番 付属リストストラップ 電源アダプター 電源コード/プラグ

50522 19690 （2個） 100-240V 日本/北米
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	 つり下げ型　ゼロボルト イオナイザ
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つり下げ型　イオナイザ

•	 除電範囲：
		   61cm x 91cm (2ファン)
		   61cm x 152cm (3ファン)
•	 減衰時間が短い (46cmで4秒以下)
•	 オフセット電圧バランス、±3V
•	 ステディ・ステート DCのイオナイザ
•	 頑丈なタングステンの電極
•	 ファンスピード９段階：
	    - 3.7 m3/min ～ 5.7 m3/min (50664 及び 50671)
	    - 5.5 m3/min ～ 8.5 m3/min (50665 及び 50672)
•	 ステンレススチール製の筐体
•	 SIMソフトウェアと組み合わせて使用できます。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-6534

		   つり下げ型　チャージバスター イオナイザ

•	 除電範囲：
	 	  61cm x 91cm (2ファン)
		   61cm x 152cm (3ファン)
•	 減衰時間が短い (46cmで4秒以下)
•	 オフセット電圧バランス、±10V
•	 ステディ・ステート DCのイオナイザ
•	 頑丈なタングステンの電極
•	 ファンスピード３段階：
	    - 2.8m3/min ～ 5.7m3/min – 60640
		   - 4.3m3/min ～ 8.5m3/min – 60473
•	 アメリカ製

技術資料 TB-3031

SIMと連携します

品番 ファンの数 電圧 電源コード

50664 2 100/120V 日本/北米

50665 3 100/120V 日本/北米

50671 2 200/220V なし

50672 3 200/220V なし

品番 ファンの数 電圧 電源コード

60640 2 100/120V 日本/北米

60473 3 100/120V 日本/北米
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卓上型　イオナイザ

	 ゼロボルト卓上型イオナイザ
•	 除電範囲： 40cm x 91cm 
•	 減衰時間が短い (30cmで2秒以下)
•	 オフセット電圧バランス、±3V
•	 ステディ・ステート DCのイオナイザ
•	 頑丈なタングステン電極
•	 ファンスピード３段階：(1.4m3/min - 2.8m3/min)
•	 ステンレススチール製の筐体
•	 SIMソフトウェアと組み合わせて使用できます。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-6533 

	 小型ゼロボルトイオナイザ 2
•	 除電範囲： 15cm x 61cm 
•	 減衰時間が短い (30cmで3秒以下)
•	 オフセット電圧バランス、±5V
•	 超小型サイズ　134mm (H) x 89mm (W) x 43mm (D)
•	 ステディ・ステート DCのイオナイザ
•	 頑丈なタングステンの電極
•	 ファンスピード２段階：  (0.9m3/min または1.4m3/min)
•	 アメリカ製

技術資料 TB-6590
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		    卓上型イオナイザ
•	 除電範囲： 31cm x 122cm 
•	 減衰時間が短い (30cmで2秒以下)
•	 オフセット電圧バランス、±5V
•	 自動バランス機能の交流型イオナイザ
•	 ファンスピードは調節可能： (最大3.3m3/min )
•	 アメリカ製

技術資料 TB-2016

		    ハイアウトプット作業台用イオナイザ
•	 除電範囲：40cm x 91cm 
•	 減衰時間が短い (30cmで2秒以下)
•	 オフセット電圧バランス、±3V
•	 ステディ・ステート DCのイオナイザ
•	 頑丈なタングステンの電極
•	 ファンスピード３段階： (1.4m3/min - 2.8m3/min)
•	 アメリカ製

技術資料 TB-3043

SIMと連携します

品番 電圧 電源コード

50663 100/120V 日本/北米

50670 200/220V なし

品番 電圧 電源コード

60505 100/120V 日本/北米

60515 200/220V なし

品番 電源アダプター プラグ

50642 100-240V 日本/北米、英国、欧州

品番 電圧 電源コード

19500 100/120V 日本/北米

19520 200/220V なし
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	 圧縮エアー吐出型イオナイザ
エアノズル
•	 圧縮空気：0.2MPa～0.7MPa 
•	 除電時間：15cmで1秒以下
•	 オフセット電圧、±20V（調節可能）
•	 フットスイッチで操作します。
•	 アメリカ製

ハンドガン
•	 圧縮空気：0.2MPa～0.7MPa
•	 除電時間：15cmで1秒以下
•	 オフセット電圧、±20V（調節可能）
•	 親指で操作する2.1m の静電気対策ホースが付いています。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-6530

卓上型　イオナイザ

	 チャージバスター　イオンガン
•	 圧縮空気：0.14 MPa～0.45 MPa
•	 除電時間：15cmで1秒以下
•	 2.1mの静電気対策ホースが付いた引き金式の
	 エアガンです。
•	 ろ過空気、または窒素を使用します。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-6559
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		    SPI 無風卓上型イオナイザ
•	 除電範囲： 15cm x 30cm 
•	 減衰時間： 30cmで15秒以下
•	 オフセット電圧バランス、±25V
•	 ファンが無いため、空気の動きを最小限に留めたい用途に最適です。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-5508

品番 電圧 電源コード

94000 100/120V 日本/北米

94001 200/220V なし

品番 型 電圧 電源コード

50620 エアノズル 100/120V 日本/北米

50621 エアノズル 200/220V なし

50622 ハンドガン 100/120V 日本/北米

50623 ハンドガン 200/220V なし

品番 付属品

60351 静電気対策、 ノズル・ガン付属品

50626 圧縮エアー吐出型イオナイザ交換用フィルター（入数２）

品番 電圧 電源コード

50645 100/120V 日本/北米

50644 200/220V なし
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	 バータイプ イオナイザ
コントローラー
•	 層流範囲内もしくは狭い範囲で効果的な除電能力を発揮します。
•	 ノンエアー式、及びエアー式パルス型イオンバー用のコントローラー
•	 正または負イオンの放出量を調整します。 
•	 両極性ステータスのLED

ノンエアー式バー
•	 層流範囲内もしくは狭い範囲での使用に
•	 ABSプラスチック及びアルミニウム製
•	 差し込み式で交換可能なタングステン電極

エアー式バー
•	 エアフロー用に圧縮空気を接続します
	 (レギュレーター50953と合わせてご使用ください)。
•	 ABSプラスチック及びアルミニウム製
•	 差し込み式で交換可能なタングステンの電極

技術資料 TB-6562、TB-6563、及び TB-6570

Io
ni

ze
rs

バータイプ　イオナイザ 

	 ルームイオナイザ（静電気除去システム）
IRIS ルームイオナイザシステムは、部屋全体の静電気を効果的に除去します。 
静電気除去システムを導入したゾーン１ヶ所につき、一つの電源が供給されています。
この電源により、約483㎡の範囲に取付けられた吊り下げ型電極300個までを、作動させ
管理することができます。標準のABS構成部品とモジュール式設計により、電極は
ほとんどの既存の部屋に合わせて設定することが可能です。各電極は、正負のイオンを
放電するため、使用中は安定したイオンバランスを保持します。 即時のイオン発生・
循環のタイミングにより、作業を中断させることがありません。各作業領域の常時自動
イオン化のバランスを保持するために、EMIT TEAM5 IRIS クライアントソフトウェアと組み
合わせれば、全ての作業領域における活動の稼動記録を残し、校正を管理することが
できます。

IRIS静電気除去システムに含まれるものは、EMITが提供する使用方法、技術、及び
販売コンサルティングです。各IRISは、管理された現場の個々の必要性への解決策を
提供します。

ノンエアー式

300mm
電極数　4

600mm
電極数　6

900mm
電極数　8

1.2m
電極数　12

1.5m
電極数　14

1.8m
電極数　18

2.5m
電極数　24

50900 50901 50902 50903 50904 50905 50906

エアー式

300mm
電極数　4

600mm
電極数　8

900mm
電極数　12

1.2m
電極数　16

1.5m
電極数　20

1.8m
電極数　24

2.5m
電極数　32

50920 50921 50922 50923 50924 50925 50926

パルス式バー型
イオナイザ

コントローラー

品番 電源アダプター プラグ

50855 100-240V 日本/北米

50856 100-240V 英国/アジア
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	 テスター　スマートログV5™
（入退室管理・データの蓄積）

スマートログ V5™
•   着用しているリストストラップと両足のESDフットウェアの経路の抵抗を、同時に２秒以内	
    に測定します。
•   ESD 保護エリアへの出入りを管理するのに役立ちます。
•   試験結果は本体に自動的に保存され、結果の記録と評価のためにPCに簡単にダウン　
　　ロードできます。
•   キーパッド、バーコード、またはオプションの作業者バッジの入力で、作業者個別の試験
　　要求を実行します。
•   イーサネットのネットワークと互換性があります。
•   アメリカ製

入退室管理
データ蓄積型テスター

スタンド 回転式入場ゲート 壁に取付ける場合

	 TEAM5 ソフトウェア
TEAM5 は、市場で最も実力のある精度の高いESD試験データ蓄積用ソフトウェアです。EMIT スマートログ V5™と合わせて使用すれば、製造者や組立
業者は、作業者のESD試験結果の収集を自動で行うことができます。作業者の退勤時間、シフト及び部門ごとの割当やESD訓練の追跡を自動化できる
作業者管理機能を強固にするソフトウェアです。本製品は、様々なフォーマットの電子データ自動交換機能により、お客様のESD試験データと製造環境
のその他のものを結び付けます。

スマートログV5™ システムのインストール1台ごとに、TEAM5 ソフトウェアが
必要となります。

TEAM5 エンタープライズの追加機能について： 
•   共有ネットワークドライブを通じて、複数の管理者であるWindows クライアント
　　が、作業者と試験データの管理を行うことができます。

と連携します

品番 電源アダプター プラグ

50766 100-240V 日本/北米

50767 100-240V アジア/イギリス

品番 オプション

50764 HID ProxPoint 近接カードリーダー

50765 HID iClass リーダー

50415 スタンド

50755 静電気対策手袋試験装置

品番 内容 保証期間

50491 エンタープライズ 1年

50493 スタンダード 1年

静電気対策手袋試験装置

品番 電圧

50772 200/220V

50773 100/120V

スマートログ V5™ 回転式入場ゲート
•   作業者のリストストラップやフットウェアが、接地経路の機能を
    果たしていると判定後ドア機能が作動します。  

技術資料 

TB-6584 及び TB-6585 
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	 左右分離確認　フットウェア及びリストストラップテスター
•	 作業者の接地経路を試験します。
•	 試験制限初期値
			   - リストストラップ： 1MΩ ～ 10MΩ (50407)
			   - リストストラップ： 1MΩ ～ 35MΩ (50562)
			   - フットウェア：1MΩ ～ 35MΩ
•   3秒以内に、リストストラップと両足のフットグラウンダーを同時にテストします。
•	 自動ドア、または、その他の施錠システムと接続して使用するリレー端子付属。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-6502 （テスター）及び TB-6581 （リミットコンパレーター）

	 コンボテスター X3
•	 作業者の接地経路を試験します。
•	 試験制限初期値
			   - リストストラップ： 750kΩ ～ 10MΩ
			   - フットウェア： 750kΩ ～ 35MΩ
•   2秒以内に、リストストラップと両足のフットグラウンダーを同時にテストします。
•	 ソリッド・ステートのタッチスイッチ。
•	 50755静電気対策手袋試験装置と組み合わせて使用できます。
•	 自動ドア、または、その他の施錠システムと接続して使用するリレー端子付属。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-3066 （テスター）及びTB-6581 （リミットコンパレーター）

	 コンボテスター
•	 作業者の接地経路を試験します。
•	 試験制限初期値
			   - リストストラップ： 750kΩ ～ 10MΩ
			   - フットウェア： 750kΩ ～100MΩ
•	 切り替えスイッチで、テストするリストストラップまたはフットグラウンダーを選択。
•	 9V電池を使用して持ち運び操作ができます。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-3069 （テスター）及びTB-2039 (校正ユニット)

Te
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s

リストストラップ　及び
フットウェアテスター

品番 スタンド 電源アダプター プラグ

19278 なし 100-240V 北米/日本、イギリス、ヨーロッパ

19279 有り 100-240V 北米/日本、イギリス、ヨーロッパ

品番 オプション

19255 スタンド

50424 リミットコンパレーター

50755 静電気対策手袋試験装置

品番 電源アダプター プラグ

50407 100-240V 日本/北米

50562 100-240V アジア/イギリス

品番 オプション

50406 交換用フットプレート

50424 リミットコンパレーター

品番 フットプレート スタンド

19280 なし なし

19282 有り 有り

19283 有り なし

品番 オプション

98254 スタンド及びフットプレート

98273 ステンレス製フットプレート

07010 校正用ユニット

デュアルフットプレート

デュアルフットプレート

スタンド及びフットプレート

フットプレート
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試験及び測定装置

		   デジタル静電気測定器　及び イオナイザ テストセット

•	 帯電した静電気を見るためのポータブル静電気測定器です。
	 帯電物を特定することにより発生している問題を解決出来ます。
•	 光学式インジケーターにより測定距離を一定にすることができ、
	 精度と再現性を確保出来ます。 
•	 HOLDボタンを押すと測定値が保持されるため、簡単に読むことが出来ます。
•	 ANSI/ESD SP3.3 及び ESD TR53に従って、イオナイザの適合性検証のために
	 使用します。
•	 19441 静電気測定器用帯電プレートを使用することにより、
	 イオナイザのイオンバランスと減衰時間を測定出来ます。
• 	 19440 テストセットのアップグレード版は、帯電プレート及び帯電ユニットが
	 付属しています（19492 デジタル静電気測定器が必要です）。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-3040 （デジタル静電気測定器) 及び 

技術資料 TB-3041 （イオナイザテストセット)

Te
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s

		   ESD 調査セット
•	 ESD協会文書：ESD TR53、ANSI/ESD S4.1、ANSI/ESD S7.1、
　 ANSI/ESD STM97.1 、及びその他の文書に従って、ESD保護
	 区域で使用するための全ての機器類が揃っています。
 •	 構成：
	 デジタル式表面抵抗測定セット	 	       …1台
	 ACコンセントアナライザー及びリストストラップテスター  …1台	

低抵抗テスター	 	 	 	       …1台
	 イオナイザテストセット	 	 	       …1台
	 人体モデル試験装置	 	 	       …1台
	 トレーニングパドルセット	 	 	       …1組
	 キャリーケース	 　	 	 	       …1台 
•	 アメリカ製

技術資料 TB-3064

品番 内容

19492 デジタル静電気測定器

19493 イオナイザテストセット

品番 オプション

19440 携帯用テストセット　アップグレード版

19441 帯電プレート

品番 電圧 プラグ

50568 100/120V 日本/北米

50569 200/220V アジア/イギリス
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試験及び測定装置

	 アナログ表面抵抗値測定器
•	 適合性検証のためのアナログ式表面抵抗測定器です。
•	 ESD TR53適合性検証に従って、自動で測定範囲の電圧を選択します。
•	 9Vの電池で持ち運び操作ができます。
•	 抵抗範囲1.0 x 103Ω ～ 1.0 x 1012Ω (±10% の精度)を測定します。
•	 電池残量が少なくなるとLEDランプが点灯して知らせます。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-3046

	 ACコンセント及びリストストラップ検査器
•	 適切なACコンセント配線と接地経路の配線を確認でき、接地された機器類の効果を見る事が出来ます。
•	 リストストラップテスト制限： 750kΩ ～ 35Ω
•	 アメリカ製

技術資料 TB-2099

Te
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	 表面抵抗値測定セット
 
•	 作業表面、床システム、衣服、梱包、及びその他の素材のRTTとRTGを測定します。
•	 ESD協会基準の試験要求を満たします：
	 ESD TR53、 ANSI/ESD S4.1、 ANSI/ESD S7.1、ANSI/ESD STM97.1 
	 及びその他の基準。
•	 抵抗値は、デジタル仮数とLED指数で表示されます。
•	 抵抗範囲1.0 x 103Ω ～ 1.0 x 1012Ω (±10% の精度)を測定します。
•	 測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。
•	 クィックチェックボタンにより15 秒の充電設定を回避し、素早くスポットの確認ができます。
•	 単三アルカリ電池２個で携帯操作に。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-3062

品番 内容

19787 表面抵抗測定器セット

19788 測定器のみ

品番 オプション

50003 5ポンド電極、2個 

50005 リング式プローブ

品番 内容

19784 表面抵抗測定器セット

19786 測定器のみ

品番 電圧 プラグ

98132 100/120V 日本/北米

98131 200/220V アジア/イギリス

日本/北米 アジア/イギリス

リング式プローブ 表面抵抗測定器セット

表面抵抗測定器セット

		  表面抵抗チェッカー

19640	 表面抵抗チェッカー

•	 経済的な適合性検証表面抵抗チェッカーです。
•	 表面が静電気拡散性、導電性、絶縁性かの診断ができます。
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デュアルワイヤー

	 MagSnap 360™
デュアルワイヤー金属製伸縮リストストラップ
•	 リストバンドとコイルコード間は３６０゜回転します。快適さと自由な動きを
	 促進し、作業者の手首にかかる負担を軽減するよう設計されています。
•	 磁力によりコイルコードとリストバンドを結合させます。
•	 バネを使用した従来のスナップ接続に起こる接続の途切れを無くし、
	 優れた電気的接続を生み出します。
•	 デュアルワイヤーの金属製伸縮リストバンドとコイルコードは、
	 EMIT、Credence、 Novx、及び3Mなど、どのブランドのデュアル
	 ワイヤー常時モニターとも組み合わせて使用できます。　
•	 医療用グレードシリーズのステンレススチール製バックプレートと
	 連結金具により、より確実な作業者接地経路を確保し、低電圧
	 モニターと合わせての使用に最適です。	
•	 アメリカ製

図面 19886 及び 19880
技術資料 TB-2005
リストストラップ

Listing #90P1

品番 サイズ コイルコード

19889 Sサイズ 1.8m、L型端子

19890 Mサイズ 1.8m、L型端子

19891 Lサイズ 1.8m、L型端子

19892 Sサイズ 3.6m、L型端子

19893 Mサイズ 3.6m、L型端子

19894 Lサイズ 3.6m、L型端子

19886 Sサイズ リストバンドのみ

19887 Mサイズ リストバンドのみ

19888 Lサイズ リストバンドのみ

品番 長さ プラグ

19880 1.8m L型端子

19881 3.6m L型端子

19882 6m L型端子

MagSnap 360™ コイルコード

QRコードをスキャンして 
MagSnap 360™ リストストラップ

のデモをご覧ください

磁力により
リストバンドと
コイルコードを結合

偶発的な外れを
防ぎます

医療用グレードシリーズ
ステンレススチール製
バックプレートと連結金具
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デュアルワイヤー及び
シングルワイヤー

	 リストストラップ　Snap-One コイルコード付き
• 	特許（米国6,052,053及び6,205,408）を取得したデュアルワイヤー式のリストストラップは二重接地経路を
	 持ち、片方の経路が切断した場合でも残りの１本により確実に接地経路を確保します。
• 	抵抗値をループ状回路でモニターする技術により、作業者の抵抗値が規格内であることを
　	常に監視出来ます。
• 	銀を含浸させたナイロンを使用したバンドにより、抗菌性があり匂い等の発生が抑制されます。 
• 	金属製伸縮リストバンドはサイズが３種類で、調整の必要はありません。
• 	曲げ試験２０万回を超えました。
•	 アメリカ製

図面 19690、19859、及び 19695

Snap-One 伸縮リストストラップ

品番 コイルコード

19690 1.8m、 L型端子

19851 3.6m、L型端子

品番 サイズ コイルコード

19859 Sサイズ 1.8m、 L型端子

19858 Mサイズ 1.8m、 L型端子

19857 Lサイズ 1.8m、 L型端子

Snap-One 金属製リストストラップ

品番 長さ プラグ

19695 1.8m L型端子

19696 3.6m L型端子

19866 5.5m L型端子

Snap-One コイルコード

品番 コイルコード

19691 リストバンドのみ

			   伸縮リストバンド

品番 サイズ コイルコード

19844 Sサイズ リストバンドのみ

19842 Mサイズ リストバンドのみ

19840 Lサイズ リストバンドのみ

			   金属製リストバンド

             金属製シングルワイヤーリストストラップ
• 	 ５つの連結延長金具で155mm～280mmまで長さ調節可能です。
• 	 ANSI/ESD S1.1 0.45～2.27kgの離脱力の要求に適合。
• 	微粒子を軽減するよう剥がれ落ちにくい素材
	 で製造しているため、クリーンな製造環境
	 で梱包時などに使用するのに最適です。
	

図面 04534

品番 コイルコード

04548 1.8m、ストレート

04549 3.6m、ストレート

リストバンドの
調節用クリップ

リストバンドに
コードを留める

Listing #90P1
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シングルワイヤー
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	 MagSnap 長さ調節機能付き  
伸縮型及び金属製リストストラップ
•	 特許取得（米国5,004,425）の革命的なマグネットを使用した接続です。磁力によりコイルコード

とリストバンドを結合させます。
•	 優れた電気接続により、従来のスナップ方式に起こりがちな接続の途切れを無くし、リスト
	 ストラップを長持ちさせます。 
•	 4mmの鋼キャップ付きパーキングステーション・アダプター付属 、パーキングステーションの

4mm留め具を使って常時監視する、新しいMagSnapの相互接続システムをシングルワイヤー
モニターと組み合わせて使用できます。

•	 アメリカ製

図面 09180、 09183、及び 09186

Listing #90P1

マグネットを使用した
革命的な接続の技術

磁力による接続

4mm 鋼キャップ付き 
パーキングステーション
アダプター

品番 コイルコード

09184 1.8m、ストレート

09185 3.6m、ストレート

09202 1.8m、 L型端子

09203 3.6m、L型端子

09183 リストバンドのみ

品番 長さ プラグ

09180 1.8m ストレート

09181 3.6m ストレート

09182 6m ストレート

09206 1.8m L型端子

09207 3.6m L型端子

金属製リストストラップ
品番 色 コイルコード

09187 黒 1.8m、ストレート

09188 黒 3.6m、ストレート

09198 ブルー 1.8m、ストレート

09199 ブルー 3.6m、ストレート

09186 黒 リストバンドのみ

09197 ブルー リストバンドのみ

			   MagSnap コイルコード

	 伸縮型長さ調節機能付きリストストラップ
•	 特許取得済み(米国 5,951,337) の成形バネ付きバナナプラグ にょり、確実な接地経路の接続が
	 得られます。
•	 厳格な公差と正確な形状を保つために、丈夫なステンレススチール製留め具を機械加工してあります。
•	 銀を含浸させたナイロンを使用したバンドにより、抗菌性があり匂い等の発生が抑制されます。 
•	 交換可能な伸縮性バンド（品番09140）
•	 アメリカ製

図面 09105、09120 及び 09150 技術資料 TB-2005
リストストラップ			    柔復元性コイルコード 

品番 コイルコード

09100 1.8m、ストレート

09130 3m、ストレート

09105 リストバンドのみ

09140 交換用バンド

品番 長さ プラグ

09120 1.8m ストレート

09121 3m ストレート

09150 1.8m L型端子

09151 3m L型端子

L型端子バナナプラグ

Listing #90P1

シングルワイヤーモニターと合わせて
シングルワイヤーリストストラップを使用

伸縮型リストストラップ
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	 プレミアム 金属製 伸縮型リストストラップ
•	 プレミアム金属製伸縮リストストラップにより、信頼性のあるグラウンド経路が得られます。
•	 快適な装着感で肌や体毛を挟み込まないように設計されています。
•	 耐久性のある金属製リストバンドは長寿命で簡単に清掃が出来ます。 
•	 アメリカ製

図面 09041、09043、09480 及び 91095
技術資料 TB-2005
リストストラップ

Listing #90P1

	 布製伸縮型リストストラップ
•	 ソフトで幅が広く伸縮するバンドにより、快適な装着感を得られます。
•	 銀を含浸させたナイロンを使用したバンドにより抗菌性があり、匂い等の発生が抑制され

ます。 
•	 交換可能な伸縮性バンド (品番 09029)
•	 アメリカ製

図面 09025、09028、09480及び 91095
技術資料 TB-2005

品番 サイズ コイルコード

09088 Sサイズ 1.8m、ストレート

09087 Mサイズ 1.8m、ストレート

09086 Lサイズ 1.8m、ストレート

09085 調節可能 1.8m、ストレート

91070 調節可能 1.8m、L型端子

09045 Sサイズ リストバンドのみ

09044 Mサイズ リストバンドのみ

09043 Lサイズ リストバンドのみ

09041 調節可能 リストバンドのみ

09042 調節可能 XL リストバンドのみ

品番 長さ プラグ

09480 1.8ｍ ストレート

09680 3.6m ストレート

09682 6m ストレート

91095 1.8m L型端子

柔復元性　コイルコード

品番 サイズ コイルコード

09069 調節可能 3.6m、ストレート

09070 調節可能 1.8m、ストレート

09028 調節可能 リストバンドのみ

09025 Sサイズ リストバンドのみ

09026 Mサイズ リストバンドのみ

09027 Lサイズ リストバンドのみ

09029 無し 交換用バンド

Listing #90P1

ストレートバナナプラグ L型端子バナナプラグ
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フットグラウンダー

	 プレミアム フルカバー フットグラウンダー
•	 新タイプの２MΩ抵抗を使用し、最低１MΩの抵抗を確実にします。
•	 靴と３ヶ所で固定するタイプで装着が容易です。
•	 改良を重ねた設計により確実な導通を得るために、接地面積を多く取れるようになっています。   
•	 アメリカ製

図面 17290

Listing #90P1

	 マジックテープ式フットグラウンダー
•	 靴の中に折り込む導通部は靴を傷めない素材で出来ています。  
•	 2層ラバーの中間に高強度繊維を入れ、非常に耐久性が良く経済的です 。
• 	グリーンの17260はRoHSに準拠した鉛フリー職場において使用できるフットグラウンダーです。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-2020 及び図面 17200、17260、及び 17222

Listing #90P1

	 プレミアム 3層 ダメージケアフットグラウンダー
•	 内側は靴を傷めない素材、外側は静電気拡散性ラバーにより、靴や床に傷を付けません。
•	 ベルクロ社製のマジックテープを使用していますので装着が簡単で、調節可能です。 
•	 ３層構造の静電気対策素材ラバーは非常に耐久性が高く、どのような床条件でも使用可能で、
	 またリバーシブルに使用出来ます。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-2020 及び図面 17250

Listing #90P1

全てのフットグラウンダー
は、RoHSに適合

しています。

品番 型 色 抵抗

17200 かかと 青 1 MΩ

17202 かかと 青 2 MΩ

17260 かかと 緑 2 MΩ

17222 つま先 黒 1 MΩ

品番 抵抗

17250 無し

17252 1 MΩ

品番 サイズ

17290 Sサイズ

17291 Mサイズ

17292 Lサイズ

	 導電性フットウェア　使い捨てタイプ
•	 導電性タブにより作業者と静電気対策床を接続します。
•	 床を傷付けない素材です。

図面 04584
品番 入数/箱

04584 150（ペア）

880012 50（ペア）

	 ヒールグラウンダー　使い捨てタイプ
•	 来客用の一回限りのご使用に
•	 粘着部により、かかと下部にしっかりと接着します。

図面 17155
品番 入数/箱

17155 100（本）
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スモック

	 Statshield®  スモック　青 ニット袖口付き
• 	 ANSI/ESD S20.20-2007 (Rtg：3.5 x 107以下) の要求事項に従って試験された
　	接地可能な静電気コントロール衣服です。	
• 	金網型に織り込まれた最小9％のカーボンナイロンの単繊維でできています。
• 	作業者の胴と腕の周りにファラデー箱効果を作り出します。
• 	 「ヒップ～袖口」の接地機能付きの導電性ニットの袖口。
• 	ネームカードホルダー用タブにより、スモックの他の部分に傷を付けることなく、しっかりと
	 ネームカードを保持します。
• 	袖口にペンを２本入れるポケット付き。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-2055

品番 サイズ

73749 XS

73750 S

73755 M

73760 L

73765 XL

73770 2X

73771 3X

73772 4X

73773 5X

73774 6X

ペンを2本入れるポケット付き ネームカードホルダー用ダブ

	 Statshield® スモック　青　留め具付き袖口 
• 	 ANSI/ESD S20.20-2007 (Rtg： 3.5 x 107以下) の要求事項に従って試験された
　	接地可能な静電気コントロール衣服です。
• 	金網型に織り込まれた最小９％のカーボンナイロンの単繊維でできています。
• 	作業者の胴と腕の周りにファラデー箱効果を作り出します。
• 	スモックの袖口は、調節可能な留め具で締めるタイプです。
• 	 「ヒップ～袖口」の接地機能付き
•	 アメリカ製

技術資料 TB-2055
品番 サイズ

73699 XS

73700 S

73710 M

73720 L

73730 XL

73740 2X

73741 3X

73742 4X

73743 5X

73744 6X

S
m

oc
ks



Web Site: DescoAsia.co.jp  •  Phone: 043-309-4470  •  Fax: 043-309-4471    

Made in the
United States of America
下のリンクで弊社各事業所の

様子をご覧ください
DescoIndustries.com/Factories

21

Statguard® 静電気対策床仕上げ剤
•	 歩行時に発生する摩擦による静電気を100V以下に抑えます（ANSI/ESD S20.20 に適合）。
•	 フットグラウンダー使用時は人体に発生した静電気を効率的に除去します。 
• 	静電気対策が行われていない通常の床を静電気対策床に変えます。
•	 ビニール床、ビニール組成床タイル、リノリウム床、ラバー床、エポキシ床、
 	 アクリル塗装床、コンクリート床など、多くの床材に使用出来ます。
•	 RTT ：1 x107 Ω～1 x 1010 Ωのコーティング - ANSI/ESD S7.1 及び ESD TR53に適合。
•	 塗布適用範囲：約 50 m2/ℓ (初めての塗装には３度塗りをお奨めします)。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-7042

Statguard® 低VOC 静電気拡散性表面処理剤
•	 静電気対策が行われていない通常の床を静電気対策床に、また、常設の静電気対策床
　（ビニール、VCT、ラバー 床）を保護し強化するために使用します。 
•	 低VOC、CARB（カルフォルニアの規制）やその他地域のVOC要求基準に適合します。
• 	摩擦電気の発生が少ない処理剤です(100 V以下) - ANSI/STM 97.2。
•	 固形物23％ - 2度塗り方式により、床の最初の塗装とその後のメンテナンスに必要な
	 労力を削減します。
•	 RTT ：1 x107 Ω～1 x 1010 Ωのコーティング - ANSI/ESD S7.1 及び ESD TR53に適合。
•	 塗布適用範囲：約 50 m2/ℓ  (初めての塗装には２度塗りをお奨めします)。
•　アメリカ製
	

Statguard® 導電性アクリル塗料
•	 RTT ：1 x104 Ω～1 x 107 Ω、ANSI/ESD S7.1導電性に準拠 - 
	 接地時の静電気を除去することができます。
•	 静電気の影響を受け易い組立、検査工程等の製造現場で
	 静電気対策マットの代替材料として使用することができます。 
•	 床、壁、木製家具などにもしっかりと付着します。コンクリートや
	 エポキシ床、保護が難しい場所にも保護表面を作ることができます。
•	 塗布適用範囲：約 7-10 m2/ℓ（表面による）。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-7001

品番 サイズ・容器

10511 10ℓ、箱型容器

10512 20ℓ、箱型容器

10520 208ℓ、ドラム缶

品番 付属品 サイズ 数量

10500 床ラベル 直径203mm 10枚入り

品番 サイズ・容器

10550 10ℓ、箱型容器

品番 サイズ・容器 色

10408 3.8ℓ、プラスチック缶入り ダークグレー

10409 19ℓ、プラスチック缶入り ライトグレー

10410 19ℓ、プラスチック缶入り ライトグレー
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フロアケア

ダークグレー

ライトグレー
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メンテナンス用品

Statguard® 導電性エポキシ塗料
•	 導電性（RTT ：1 x104 Ω～1 x 107 Ω）、ANSI/ESD S7.1、または
　　IEC61340-4-1に準拠。 
•	 静電気を発生させない床表面を作り、作業者が静電気対策靴を履いているとき

に、接地経路の一部として機能します。 
•	 ２種類のコーティング剤を一度塗り、水性エポキシ方式。
•	 容量で50％の固体。
•	 塗布適用範囲：約 5 m2/ℓ
•	 アメリカ製

技術資料 TB-7001

Reztore® 静電気対策面及び

静電気対策マットクリーナー
•	 静電気拡散性溶剤、静電気対策マットの汚れを除去し静電気対策効果を復元します。
•	 非導体であるシリコンを含んでいませんので、処理後に静電気対策効果を損なうことが
　	 ありません。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-7000 及び TB-7020

Reztore® 表面処理剤
•	 帯電防止、 摩擦による静電気の発生を200V以下に抑えます（EIA 625）。
•	 他社製品に比べて約3倍の寿命を持つ硬い表面を作ります。 
•	 無毒ですので安心して使用出来ます。
•	 異物を除去し、静電気現象による損傷リスクを回避します。 
•	 RTT：<1 x 109 Ω、ANSI/ESD S4.1に準拠。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-7005

品番 サイズ・容器 色

10400 15 ℓセット グレー

品番 サイズ・容器

10435 950mℓ、スプレー

10438 10ℓ、箱型容器

10600 160枚入りワイプ
ポップアップ容器

品番 サイズ・容器

10415 950mℓ、スプレー

10418 10ℓ、箱型容器
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Statfree B2™静電気拡散性２層ビニールシート	
•	 熱融着された熱可塑性の２層ビニールです。
• 	 ANSI/ESD S20.20の作業表面要求制限、及び、ANSI/ESD S4.1 のESD敏感性アイテムとの
	 接触の推奨に適合します。
• 	裏面の導電性層により、表面層から接地点までの表面地表間抵抗(Rtg)が
	 削減され、ESD作業台モニターと組み合わせて使用することができます。
•	 アメリカ製

RTT及びRTG（上面）：
1 x 106 ～ 1 x 109 Ω (ANSI/ESD S4.1）
RTT（下面）：
1 x 106 Ω以下(ANSI/ESD S4.1）

技術資料 TB-2000 及び図面 PM-127

M
at
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作業台シート

Statfree T2™ 静電気拡散性２層ラバーシート
•	 ２層の丈夫なニトリル・ラバー合成素材です。
•	 ANSI/ESD S20.20の作業表面要求制限、及び、ANSI/ESD S4.1 のESD敏感性アイテムとの
	 接触の推奨に適合します。
• 	裏面の導電性層により、表面層から接地点までの表面地表間抵抗(Rtg)が削減され
　  ESD作業台モニターと組み合わせて使用することができます。
• 	紫外線 (UV)添加剤により色あせしにくく、ESD特性を長持ちさせ表面層の劣化
　	 を防ぎます。
•	 アメリカ製

RTT及びRTG（上面）：
1 x 106 ～ 1 x 109 Ω (ANSI/ESD S4.1）
RTT（下面）：
1 x 106 Ω以下(ANSI/ESD S4.1）

技術資料 TB-2000 及び 

図面 PM-104 及び PM-122

常時モニターを
使用する際に

最適なシートです

常時モニターを
使用する際に

最適なシートです

トレー用にカットした
特注サイズもございます

マットセット付属品

サイズ （横幅X長さ） グリーン

600mm x 900mm 880003
600mm x 1200mm 880004
750mm x 900mm 880005

750mm x 1200mm 880006
750mm x 1500mm 880007
750mm x 1800mm 880008
900mm x 1200mm 880009
900mm x 1500mm 880010
900mm x 1800mm 880011

マットセット

長いロールサイズもございます

サイズ （横幅X長さ） ダークブルー グリーン

600mm x 900mm 66164 66174
600mm x 1200mm 66166 66175
750mm x 1500mm 66167 66176
750mm x 1800mm 66168 66177
900mm x 1800mm 66169

マットセット

長いロールサイズもございます

全ての作業台シートのサイズは、インチをmmに換算してあり、記載サイズの公差±２%以内で通常やや大きめとなっております。

ブルー、ダークグレー、ダークブルーのマットは、マット及び
長いロールサイズの２種類ございます。 
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作業台シート
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Micastat® 静電気拡散性接着貼付けシート
•	 硬質ラミネートで、作業台に貼付けて使用します。
•	 高密度シートでハンダや溶剤に強く高寿命です。  
•	 摩擦による静電気の発生が非常に少なく、静電気対策作業台の規格(ANSI/ESD S20.20)を
　	 満たします。
•	 切断が簡単で、ご希望の大きさを作り出せます。 
•	 アメリカ製

RTT及びRTG：   1 x 106 ～ 1 x 109 Ω (ANSI/ESD S4.1、及びESD TR53）

技術資料 TB-2091 及び図面 10393 及び 10200

表面抵抗は
製品寿命の間
保証致します

Statfree UC™ ウルトラクリーン静電気拡散性２層ラバーシート
•	 ２層の丈夫なニトリル・ラバー合成素材です。
•	 ANSI/ESD S20.20の作業表面要求制限、及び、ANSI/ESD S4.1 のESD敏感性アイテムとの
	 接触の推奨に適合します。
• 	裏面の導電性層により、表面層から接地点までの表面地表間抵抗(Rtg)が削減され
 	 ESD作業台モニターと組み合わせて使用することができます。
•	 検出できるレベルのシリコンまたはDOP（ジオクタルフタレート）粒子がありません。
	 クラス100のクリーンルームでの使用を認可されました。　
•	 アメリカ製

RTT及びRTG（上面）：	 1 x 106 ～ 1 x 109 Ω (ANSI/ESD S4.1）
RTT（下面）：			 1 x 106 Ω以下(ANSI/ESD S4.1）

技術資料 TB-2000 及び図面 PM-121

常時モニターを
使用する際に

最適なシートです

サイズ （横幅X長さ） 青

762mm x 12.2m 66300

マットロール

サイズ （横幅X長さ） ベージュ 青 グレー 白

762mm x 3.05m 10200 10180 10290 10240
762mm x 3.66m 10202 10181 10291 10242
914mm x 2.44m 10203 10182 10292
914mm x 3.05m 10204 10183 10293 10244
914mm x 3.66m 10206 10184 10294 10246

1219mm x 2.44m 10208 10185 10295 10248
1219mm x 3.66m 10212 10187 10297 10252
1524mm x 3.66m 10215 10190 10300 10255

ラミネートシート

サイズ （横幅X長さ） ベージュ 青 グレー

600mm x 900mm 10310 10344 10342
600mm x 1.2m 10350 10384 10382

マットセット

切断加工済みシートはΦ10の接地端子加工済み、コーナー仕上げは38R、裏面には接着テープが付いています。

Gyro-Stat® 作業台ターンテーブル	
•	 重くて大きな扱いにくい組立部品を作業台上で自由に回転させることができるので、
	 作業者が手作業で部品を動かす必要がありません。
•	 ステンレス・スチール製、Statfree T2™ 作業台シート付き。
• 	必要場合回転しないように、ねじ３個でロックしてターンテーブルを一時的に固定します。
•	 Gyro-Stat® ターンテーブルはイギリス製です。 Statfree T2™ マットセットは	アメリカ製です。

RTT及びRTG：	 1 x 106 ～ 1 x 109 Ω (ANSI/ESD S4.1）

技術資料 TB-3067

サイズ （横幅X長さ） 青

476mm 07604

作業台シートのサイズは全てインチをmmに換算してあり、記載のサイズの公差±２%以内で通常やや大きめとなっております。

*クリーンルームの要求は多様ですが、 Statfree UC™ 
の素材は、クラス100またはそれ以上のクリーンルーム
の要求に適合します。
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Statfree CV280™ 導電性ビニールマット
•	 導電性単層高分子マトリックスのポリ塩化ビニールフロアマットです。
•	 レイフラットで先端が丸まりません。
•	 出入りの激しいエリアでの使用や、椅子や台車の下で使用するのにも適しています。 
•	 静電気対策床タイルや床仕上げ材と合わせて使用できます。
•	 接地器具一式及びReztore™ フロアマットクリーナーのサンプルが１個付属しています。
•	 アメリカ製

RTT及びRTG（上面）：1 x 106 Ω以下 （ANSI/ESD 7.1）

技術資料 TB-2000 及び図面 PM-130

フロアマット

M
at
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ng

Statfree G2™ 導電性スムースラバー
•	 導電性単層ラバーマット
•	 静電気対策タイルや静電気対策表面処理剤を施した通行量の多い場所でのご使用に。
•	 アメリカ製

RTT及びRTG：1 x 106 Ω以下 （ANSI/ESD 7.1）

技術資料 TB-2000 及び図面 PM-106

弊社のマットは
全てRoHS適合です

接地用コード及び端子セット

09813	 シート用接地コード（4.6m）、Φ10端子、抵抗付き

09814	 シート用接地コード（4.6m）、Φ10端子、抵抗なし

09817	 フロアマット用接地コード（3m）、Φ10端子、抵抗なし

09818	 フロアマット用接地コード（3m）、Φ10端子、抵抗付き

14234	 フロアマット用接地コード（4.6m）、抵抗付き (09813 +端子セット）

•	 09813、09814、14234は凸部の少ない設計でコードが絡まって抜ける
	 心配がありません 。 
•	 グラウンド側は全てリング端子が付いていますので接続が簡単です。 
•	 アメリカ製

技術資料 TB-2007 及び図面 09814 及び 09817

サイズ （横幅X長さ） 黒

900mm x 1200mm 15013
1200mm x 1800mm 15014

マットセット

サイズ （横幅X長さ） 黒

1.2m x 12.2m 15011
1.2m x 18.3m 15012

マットロール

サイズ （横幅X長さ） 黒

1.2m x 12.2m 82068

マットロール

イスと合わせての使用を
お奨めします

シート用接地用コード

フロアマット用接地用コード
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フロアマット

Statfree S Plus™ 疲労防止静電気拡散性フロアマット
•	 架橋ビニールとニトリルゴムを合わせた構造です。
•   疲労防止素材により、足や足首、腰の緊張を軽減します。 
•   アメリカ製

RTT及びRTG：	 1 x 109 Ω以下(ANSI/ESD S7.1）

技術資料 TB-2000 及び図面 PM-120

Statfree DPL Plus™ 静電気対策フロアマット
(静電気導電性、滑り止め表面加工)
•	 表面にダイヤモンドプレート型の加工を施した単層ビニールです。 
•   疲労防止素材の上にラバーフォームを重ねています。
•   見え易い黄色の縁部分は、勾配付きで角が丸みを帯びています。
•   アメリカ製

RTT及びRTG：	  1 x 103 ～ 1 x 106 Ω (ANSI/ESD S7.1）

技術資料 TB-2000 及び図面 PM-125 及び PM-126

Statfree i™ 静電気対策フロアマット
（静電気導電性、疲労防止、連結型）
•	 粘土やシリカ充てん剤を含まないプレミアムニトリル・ブタジエン単層ゴム
•	 体重がかかると、沈み込まずに反発する弾力性に富む「３つの放射状」の
	 整列構造により、作業者の疲労を抑え作業効率をアップさせます。
•	 連結機能付きの端部によりぴったりと連結できるので、フロアランナー
	 として使用できます。 
•	 重要な環境でのご使用に最適、クラス1000クリーンルームで使用
　	 されています。
•	 アメリカ製

RTT及びRTG：	 1 x 103 ～ 1 x 106 Ω (ANSI/ESD S7.1）

技術資料 TB-2000 及び図面 PM-107

弊社のマットは
全てRoHS適合です

サイズ （横幅X長さ） グレー

9.1m x 18.3m 82066

マットロール

サイズ （横幅X長さX厚さ） 黒

610mm x 914mm x 11.4mm 40979
914mm x 1219mm x 11.4mm 40980
914mm x 1524mm x 11.4mm 40981

マットセット

サイズ （横幅X長さX厚さ） 黒

914mm x 18.3m x 11.4mm 40982

マットロール

サイズ （横幅X長さ） 黒

610mm x 914mm 40930
610mm x 1219mm 40931

マットセット

接地器具は付属していません
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シールディングバッグ

Statshield® 半透明メタルイン静電気防止シールディングバッグ
•	 厚さ0.076mmのメタルインラミネート。
•	 試験(ANSI/ESD S11.31)の結果、ANSI/ESD S541で定められた50nJ以下の規格を
	 クリアーしました。
•	 40%の半透明ですので内容物を簡単に目視出来ます。 
• 	摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても
	 静電気を帯びません。
•	 100枚単位で販売。
•	 アメリカ製

図面 13405 及び 13605 

内寸　横X縦(mm) ジッパーなし ジッパーあり

51 x 76 13401 13601
76 x 127 13405 13605

127 x 203 13430 13630
127 x 254 13435 13635
152 x 203 13440 13640
152 x 762 13450 13650
178 x 381 13457 13651
203 x 305 13465 13665
254 x 305 13470 13670
356 x 457 13510 13710
457 x 610 13524 13725
508 x 610 13528 13726

メタルイン及び
メタルアウトバッグには

その他のサイズも
ございます
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ジッパーなし

電荷の発生が少ない
静電気拡散性
ポリエチレン
内部層（専売特許）

アルミ 
シールド層

電荷の発生が少ない
静電気拡散性
ポリエステル
外部層（専売特許）

Statshield® 半透明メタルアウト静電気防止

シールディングバッグ
•	 厚さ0.076mmのメタルアウトラミネート。
•	 40%の半透明ですので内容物を簡単に目視出来ます。 
•	 摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても
	 静電気を帯びません。 
• 	特殊な製造方法により折りジワや傷を抑え、静電気を遮蔽する環境を作ります。 
•	 100枚単位で販売。  
•	 アメリカ製

図面 13010 及び 13205
内寸　横X縦(mm) ジッパーなし ジッパーあり

76 x 127 13010 13205
102 x 152 13020 13215
127 x 203 13035 13230
152 x 254 13050 13245
203 x 254 13065 13262
203 x 305 13070 13265
254 x 305 13075 13270
254 x 610 13090 13285
305 x 457 13115 13305
381 x 457 13125 13315
457 x 457 13130 13320
457 x 610 13135 13325

電荷の発生が

少ないジッパー

高性能静電気拡散性
耐摩耗コーティング
静電気遮蔽アルミニウム層

電荷の発生が少ない 
静電拡散
ポリエステル層（専売特許）

電荷の発生が少ない 
静電拡散ポリエチレン
内部層（専売特許）

ジッパーあり

全幅
開口部　

縦長さ　　

溶着部 横内幅

開口部

横内幅

縦長さ　　

溶着部
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シールディングバッグ

P
ac

ka
gi

ng

Statshield® アルミ箔防湿バッグ　厚さ0.1mm
•	 IPC/JEDEC J-STD-033B の湿気敏感性警告ラベルを印刷したアルミ箔付き防湿バッグです。
•	 アルミ箔層をラミネートした厚さ0.102mmの防湿バッグ。
•	 MVTR （水蒸気透過率）0.0003g以下、ASTM F1249-90 に準拠。
• 	エネルギー透過率10 nJ以下 、ANSI/ESD STM11.31に従って試験。
• 	平均貫通強度11.3kg以上、FTMS 101C/4046に準拠。
•	 100枚単位で販売。  
•	 アメリカ製

図面 13960

内寸　横X縦(mm) 品番

254 x 508 13960
254 x 762 13961
305 x 508 13962
356 x 406 13963
406 x 457 13964
457 x 508 13965

IPC/JEDEC J-STD-033B の
湿気敏感性警告ラベル

Statfree® 静電気防止ウルトラクリアーバッグ
•	 透明な静電気拡散性ポリエステルフィルム
•	 静電気拡散性の内側及び外側表面 
	 表面抵抗：1 x 104 ～ 1 x 1011 Ω（ANSI/ESD STM11.11）
•	 平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS 101C/4046 に準拠、
	 溶着シール幅9.5mm。
•	 アメリカ製

図面 13878
内寸　横X縦(mm) ジッパーなし ジッパーあり

76 x 127 13878 13879
101 x 152 13871 13880
127 x 203 13872 13881
203 x 254 13873 13882
254 x 304 13874 13883
304 x 406 13876 13884
304 x 457 13877 13885

静電気拡散性
コーティング

48 GA ポリエステル

静電気拡散性
ポリエステル

STATFREE®

STATIC DISSIPATIVE
CLEAR MOISTURE BARRIER BAG

MADE IN U.S.A.
DESCO INDUSTRIES INC.

CHINO, CA  CANTON, MA     MARLBORO, MA

横内幅溶着部

縦長さ　　

開口部
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フォーム、ラベル、テープ
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Statfree® 静電気伝導フォーム
•	 静電気防止ですので摩擦による静電気の発生を抑え、たとえ発生しても漏洩します。
•	 製品形状に影響を与えず、保存後のハンダ付け性などに悪影響を与えません。 
•	 アメリカ製

図面 12100
サイズ厚さＸ横X縦(mm) 低密度 高密度 架橋フォーム

6.4 x 610 x 889 12660
6.4 x 610 x 914 12250
9.5 x 610 x 914 12350
13 x 610 x 914 12400 12450

19.1 x 610 x 914 12550
25.4 x 610 x 914 12600 12650

		   ラベル

06712
適合性検証ラベル
 38.1mm x 50.8mm
恒久接着シール
1ロール1000枚

06713
ESD 保護ラベル 
25.4mm x 25.4mm
恒久接着シール
1ロール1000枚

06731
クラス 0A ラベル
50.8mm x 50.8mm
恒久接着シール 
1ロール500枚

06722
注意ラベル、RS-471 

50.8mm x 50.8mm
恒久接着シール 
1ロール500枚

06727
注意ラベル、MIL 129N

50.8mm x 50.8mm
恒久接着シール 
1ロール500枚

06730
注意ラベル、RS-471 
50.8mm x 50.8mm 

再利用可能な接着剤 
1ロール500枚

06770
ESDSを含む機器表示ラベル 

19.1mm x 50.8mm
恒久接着シール 
1ロール500枚

	 静電気防止テープ
•	 セルロース製静電気防止テープは一般的な箇所で使用します。
•	 電磁波の考慮が必要な場合は、EMIシールド用格子付きの静電気導電テープが

あります。 
•	 静電気防止耐熱マスキング用はPCBゴールドのウエーブハンダ付けの際に利用

します。
•	 低帯電性耐熱ポリイミドテープ。

技術資料 TB-3010
図面 79200, 81250, 81260, 81270 及び 81282

サイズ　幅、長さ (mm) 6mm 13mm 19mm 25mm 51mm コア直径 長さ

静電気防止テープ、透明、 
プラスチック製コア

79200
79203

79201
79204

79202
79205

.
79206

25mm
76mm

33m
66m

静電気防止テープ、透明、セルロース、
シンボルマーク付き、プラスチック製コア 79209 79210 79211 79212 76mm 66m

静電気防止テープ、透明、セルロース、
シンボルマークと黄色線付き、

プラスチック製コア
79275 79276 79277 79278 76mm 66m

静電気防止静電気導電テープ、
EMIシールド用格子付き、紙製コア 81250 81251 81252 81253 76mm 36m

静電気防止テープ、耐熱、
マスキング用、紙製コア 81260 81261 81262 76mm 55m

静電気防止テープ、耐熱、
ポリイミドテープ、プラスチック製コア 81270 81271 81272 81273 76mm 33m

幅 （通常メートル法 - 図面参照）

81282
テープディスペンサー
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             木製及びナイロン製プローブ
•	 製品、部品の表面に傷を付けません。  
•	 プラスチックケースを開けるのに最適です。
•	 耐熱性（溶けることがありません (品番35616)。
•	 アメリカ製

図面 35616、35618、35619、35621及び 35622
品番 型 長さ 入数

35616 木製プローブ（バーチ材） 178mm 100

35618 ナイロン製プローブ 178mm 1

35619 ナイロン製プローブ 178mm 1

35621 ナイロン製高耐久プローブ 140mm 1

35622 ナイロン製高耐久プローブ 152mm 1

             ステンレス製プローブ
•	 グリップ部分は握りやすい6角形です。 
•	 SUS300系のステンレスを使用し、非磁性で導体です。
•	 アメリカ製

図面 35122、35123、35617、35623 及び 35630

品番 型 長さ

35122 直線タイプ 133mm

35123 先端引っ掛け形状 133mm

35617 先端曲り形状 133mm

35623 曲線形状 133mm

35630 4本セット --

             ナットスターター
•	 小さな部品を組み付けるのに役立ちます。 
•	 インチサイズの2番から6番のナットに使用出来ます。
•	 アメリカ製

品番 製品名

35120 ナットスターター

             チューブカッター
•	 ストッパーによりチューブを一定の長さに切断出来ます。
•	 目盛付きです。
•	 アメリカ製

品番 製品名

35175 チューブカッター

35177 替え刃、 100枚入り

             ワイヤーハーネス・スペーサー
•	 追加電線を、結束済みのワイヤーハーネスに入れるためのスペースを作ります。
•	 機器の改造時などに役立ちます。
•	 アメリカ製

品番 製品名

35250 ワイヤーハーネス
スペースメーカー

#1 Menda アイテム(35622)販売中!
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             シリーズⅡ　吸煙器
•	 一式、全ての器具付属： HEPA フィルター1.5m 
　　伸縮排気アーム、リモコン・スタート/ストップボタン、　　

取り外し可能な電源コード
•	 組立て簡単
•	 吸煙、吸塵、蒸気を吸い込むための二層設計

技術資料 TB-4015

品番 電圧 電源コード

35470 100-240V 日本/北米

             静電気対応
HEPAフィルター掃除機
•	 静電気対応の強力HEPAフィルター掃除機です。 
•	 0.12µmのHEPAフィルターで鉛、花粉、繊維、すす

などを除去し、使用しても環境を悪化させません。
•	 ESD保護器具付属：ホース、吸い込み口、すきま用

ノズル、すきま用ブラシ、 丸ブラシ
•	 作業台、マウント、ルーター等、ESD保護区域での

掃除に安全にご使用できます。
•	 アメリカ製

技術資料 TB-4003

品番 電圧 電源コード セット

35852 100/120V 日本/北米 なし

35857 100/120V 日本/北米 あり

35845 200/220V なし あり

             Blow Vac
吹き出し機能付き掃除機
•	 吹き出し機能付きの掃除機 - 複数の器具を持ち運ぶ必要はありま

せん。
•	 静電気拡散性の筐体。
•	 ESD保護機能付き付属部品: ホース、ゴム製ノズル、
　　すきま用ノズル、キャリーケース、取り外し可能な電源コード、 
　　５段階フィルターシステム搭載。

技術資料 TB-4013

品番 電圧 電源コード パワー調節

35840 100/120V 日本/北米 なし

35841 100/120V 日本/北米 あり

35843 200/220V なし あり
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ポンプ

             ワンタッチ及びテイクアロングポンプ
•	 片手でワンタッチの操作が出来ます。
•	 ステンレス製の精巧なバルブ弁です。 ねじ規格38-400。
•	 コットンボール、パッドやブラシを使用する時に最適です
•	 テイクアロングはロック機能付きで漏れがありませんので旅行などに携行出来ます。
•	 アメリカ製

品番 ポンプ 管

35300 ワンタッチ なし

35346 ワンタッチ 60cc

35301 ワンタッチ 120cc

35302 ワンタッチ 180cc

35303 ワンタッチ 240cc

35700 テイクアロング なし

35712 テイクアロング 60cc

35715 テイクアロング 120cc

35713 テイクアロング 180cc

35714 テイクアロング 240cc

             ピュアタッチ及びピュアテイクポンプ
•	 プロテクターにより外に出た液体が戻らないため、純度を保ちます。  
•	 片手でワンタッチの操作が出来ます。
•	 ステンレス製の精巧なバルブ弁です。 ねじ規格38-400。
•	 ピュアテイクはロック機能付きで漏れがありませんので旅行などに携行出来ます。
•	 アメリカ製

品番 ポンプ 管

35500 ピュアタッチ なし

35539 ピュアタッチ 60cc

35501 ピュアタッチ 120cc

35502 ピュアタッチ 180cc

35503 ピュアタッチ 240cc

35800 ピュアテイク なし

35811 ピュアテイク 60cc

35812 ピュアテイク 120cc

35813 ピュアテイク 180cc

35814 ピュアテイク 240cc

ピュアテイク 
ロック機能付きポンプ

ピュアタッチ

ワンタッチ

             ラスティング・タッチ
•	 安全に片手でもワンタッチで操作出来ます。
•	 耐久性が高く軽量なポリプロピレン製です。
•	 スイングタイプのふたで匂いを軽減し、純度も保ちます。
•	 アメリカ製

品番 管

35600 240cc

ロック機能付きのポンプは
こぼれることがなく、匂いも漏れません。
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ボトル

             durAstatic® 静電気拡散性ボトル
•	 4色あります - 黄色、 青、 オレンジ、緑
•	 durAstatic® の高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するために
　	 デザインされています。
•	 ボトルによって内部の液体が汚染されることがありません。
•	 静電気拡散性の特性が長持ちします。
	 RＴＴ：104～1011Ω、ANSI/ESD STM11.12に基づき測定。
	 減衰時間2秒以下、 IEC 61340-5-1:1998に基づき測定。
•	 アメリカ製

図面 35276、35282、35270 及び 35273

色・容量 ワンタッチ テイクアロング ピュアタッチ ピュアテイク

青色 180cc 35283 35287 35285 35286
黄色 180cc 35276 35497 + 35713 35267 35268

オレンジ色 180cc 35270 35491 + 35713 35491 + 35502 35491 + 35813
緑色 180cc 35273 35494 + 35713 35494 + 35502 35494 + 35813

'IPA' と印刷 
GHS のラベル付き

'ACETONE' と印刷
GHS のラベル付き

180ccのボトルは
片側に目盛りが付いています 

他のサイズもございます。

スクリューキャップ

             静電気導電性ボトル
•	 静電気導電性の黒色高密度ポリエチレン容器です。
•	 摩擦による静電気の発生が少ないです。
•	 ボトルによって内部の液体が汚染されることはありません。
•	 RTT (ANSI/ESD S11.13)：1 x 102 - 1 x107Ω
•	 アメリカ製

図面 35336

品番 容量 ポンプ

35336 180cc ワンタッチ
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             ナチュラル色HDPEボトル
•	 高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用出来ます。
•	 角型なので整理整頓が容易に出来ます。
•	 液体を注ぎやすい広い開口部です。
•	 半透明なので中身が見え易いです。
•	 アメリカ製

             プラスチック製メンダポンプ付き
丸棒形状 HDPE ボトル

•	 ポンプ部は高品質ポリプロピレン製です。 
•	 高耐久性で軽量なポンプです。 
•	 ツイストロック式で漏れないので旅行などに携行出来ます。  
•	 35216は"alcohol" の印刷があり、他との区別に役立ちます。
•	 アメリカ製

品番 容量 型 色 印刷

35211 120cc 丸型 白 なし

35212 120cc 丸型 白 印刷

35215 240cc ユーロ 白 なし

35216 240cc ユーロ 白 alcohol

35235 240cc ユーロ 黒 なし

             プラスチック製メンダポンプ付き
HDPE ボトル 
•	 ポンプ部は高品質ポリプロピレン製です。 
•	 不透明な茶色の容器は光に敏感な液体の使用に最適です。
•	 アルコールなど各種溶液に使用可能です。
•	 スイングタイプのふたで匂いを軽減し、純度も保ちます。
•	 アメリカ製

品番 容量 型

35603 240cc 丸型

35212 の印刷

プラスチック製メンダポンプ付き
琥珀色ガラス製容器

•	 琥珀色のガラスビンは光やプラスチックに敏感な

　　液体に最適です。 

ワンタッチ テイクアロング ピュアタッチ ピュアテイク

HDPE 60cc 35304 35701 なし 883003
HDPE 120cc 35305 35702 35505 883004
HDPE 180cc 35309 35703 35508 883005
HDPE 240cc 35312 35704 35510 883006
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名札ホルダー

              名札ホルダー 腕用
•	 静電気に敏感な作業環境で作業する方に最適の名札ホルダーです。
•	 RTT (ANSI/ESD S11.11):  1 x 1011 Ω以下
•	 摩擦による帯電: 100V以下
•	 標準的な名札ホルダーでは衣服から落ちてしまうような
　	 動きの激しい作業をする方に向いています。
•	 調節可能な黒のゴムバンドにより、腕の動きに
　	 合わせてしっかりとフィットします。
•	 アメリカ製

図面 35193

品番 寸法 (縦 x 横)

35193 60mm x 85mm

             静電気対策 名札ホルダー
•	 実際に効果のある特別な材料で製造された静電気対策名札ホルダーです。 
	 弊社のみの独占販売で、他では手に入りません。 
•	 静電気に敏感な作業環境で作業する方に最適の名札ホルダーです。
•	 黄色にESDシンボルマークが付いており、”見える化”に理想的です。
•	 RTT (ANSI/ESD S11.11):  1 x 1011Ω以下 
•	 摩擦による帯電: 100V以下
•	 ご希望のサイズをご連絡頂ければ、特注サイズも製造可能です。
•	 アメリカ製

図面 35010、35014、35016 及び 35017

品番 サイズ (縦 x 横) クリップ ジッパー

35010 68mm x 93mm, 縦型 あり なし

35011 98mm x 65mm, 横型 あり なし

35012 107mm x 74mm, 横型 あり なし

35013 109mm x 85mm, 横型 あり なし

35014 68mm x 111mm, 縦型 なし なし

35015 100mm x 77mm, 横型 なし なし

35016 68mm x 111mm, 縦型 なし あり

35017 102mm x 86mm, 横型 なし あり

             静電気対策ビニール製首ひも（破断タイプ）
•	 ビニールひも幅: 3.18mm
•	 白く柔軟なひもは邪魔になりません。
•	 名札ホルダーなどを首から下げるために使用します。
•	 人体の安全性を考慮し、ある程度の力がかかると破断します。
•	 アメリカ製

図面 35067

品番 サイズ 

35067 685mm
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付属品

	 静電気拡散性　付箋
•	 静電気拡散性の紙(Rs：1 x 106 ～1 x 1010 Ω)
•	 ESD 保護区域で使用するために設計されています。
•	 背面の帯状接着部は、はがすことができます。
• 	ほとんどの表面に一時的に貼り付けて、糊残り無く簡単にはがせます。
•	 １冊50枚

図面 16097
品番 サイズ(mm)

16097 102 x 76.2
付箋

	 ポスター、標識  
•	 ESD 認識を促進させます。
•	 アメリカ製

「保護区域の存在を示す警告標識は、その保護区域に入る前に掲示
され、作業者が明確に視認できるようにしなければならない」。
(ANSI/ESD S20.20)

品番 ポスター、標識 サイズ(mm) 入数

06742 接地用具使用義務 432 x 559 5

06741 ESD管理区域 432 x 559 5

06751 作業台標識 25.4 x 152 10

06750 注意喚起標識、英語・スペイン語 102 x 254 1

             Circuitracer® 電圧及び導通テスター
•	 ランプ点灯により導通確認が容易に出来ます。  
•	 使用可能範囲： 0～600V 及び 1～10Ω
•	 検出： 最大 3V@270mA
•	 電源なしの使用には単三電池が2個必要です。 
	 （品番35130/35135には電池付属)  
•	 アメリカ製

技術資料 TB-4005 及び、図面 35100 及び 35135
品番 製品名

35100 サーキットレーサー 電圧及び導通テスター

35130 サーキットレーサー 導電テスター

35135 サーキットレーサー 導電テスター、音響付き

表面 裏面
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付属品

Statshield® 静電気拡散性チェアカバー
•	 静電気対策を施していない椅子を低帯電で接地可能な椅子に変えます。
•	 静電気拡散性 (1 x 105～ 1 x 108Ω、ANSI/ESD STM2.1 及び ESD TR53に準拠) 

BASF社のカーボンを満たした単繊維ナイロン製。
•	 洗えるポリエステルとナイロンの混紡
•	 椅子の背部分と座面は鎖で繋がれているため、導電性の表面でも椅子を
	 接地することができます。
•	 アメリカ製

図面 07200

	  静電気拡散性　クリーンルーム チェアカバー
•	 静電気拡散性のクラス100及びそれ以上のクリーンルーム用チェアカバーです。
•	 静電気拡散性 (1 x 105～ 1 x 108Ω、ANSI/ESD STM2.1 及び ESD TR53に準拠)  
　カーボングリッド単繊維ポリエステル製。
•	 椅子の背部分と座面は連結鎖で繋がれています。
•	 アメリカ製

図面 07201

品番 使用場所 梱包

07201 クリーンルーム 標準

07202 クリーンルーム クリーン*

             静電気対策ケーブルタイバンド
• 	 Dリングの締め具は、トレーやICチューブを結束するのに最適です。 
• 	調節可能、取り外し可能、非伸縮性、丈夫で繰り返し使用出来ます。 
　	 取付けは簡単です。
• 	静電気拡散性のマジックテープ 
• 	放電50V以下 

図面 35653
品番 サイズ(mm)

35653 19 x 455

35654 19 x 505

35655 19 x 610

35656 19 x 760

品番 使用場所

07200 ESD保護区域

14000 - 鎖

*本製品は、認可されたクラス10,000クリーンルーム	
用クリーン梱包設備を使用して梱包しています。
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             導通性ブラシ
•	 静電気の発生を最小限に抑えます。たとえ静電気が発生しても作業者が
	 接地していれば作業者を伝わって漏洩します。
•	 静電気拡散性のポリプロピレン製ハンドルにより静電気を作業者側に
	 漏洩します。 
•	 ブラシ部の抵抗値：1 x 103 ～1 x 105 Ω、ANSI/ESD STM11.12 に準拠
•	 ハンドル部分の抵抗値：1 x 104 ～1 x 1011 Ω、ANSI/ESD STM11.12に準拠
•	 固めのブラシは主にPCボードなどに付着した異物除去に向いています。
•	 ブラシは導体繊維と馬毛の混合です。

図面 35690

品番 ハンドルの型 ブラシの固さ ブラシ長さ

35690 丸型 固め 直径6mm 

35691 長尺 固め 30mm

35692 長尺 固め 60mm

35693 平型 固め 50mm

35694 平型 柔らかめ 13mm

35695 変形ハンドル 固め 76mm

             静電気拡散性ナイロンブラシ
•	 静電気導電性のハンドルから静電気が漏洩します。 
•	 ブラシには高グレードのナイロン6.12を使用し、静電気拡散性能は恒久的です。 
•	 弾力性、耐久性、耐摩耗性に富んでいます。 
•	 静電気に敏感な組立て部品などの清掃に使用します。
•	 ESD シンボルマークを型打ちしてあります。 

図面 35686

品番 ハンドルの型 ブラシの固さ ブラシ長さ

35686 平型 固め 25mm

35687 平型 固め 50mm

35688 長尺 固め 30mm

35689 変形ハンドル 固め 76mm

             durAstatic® 
静電気対策ツールボックス
•	 durAstatic® の技術を利用したポリプロピレン製。  
•	 静電気拡散性の材料で出来ており、静電気の発生を防止します。
•	 保管容量を増やす内部トレー付き。
•	 表面塗装はされていませんので洗っても性能に変化はありません。  

図面 35870
品番 サイズ (mm)

35870 368 x 191 x 127
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